

21. Folyadékszállítás gépek és szerelésük. Mutassa be a dugattyús szivattyúk szerkezeti felépítését, működését, térjen ki a légüst szerepére! Sorolja fel az örvényszivattyúk főbb típusait! Mutassa be a centrifugál szivattyú szerkezetét és működését!Ismertesse a szivattyúk teljesítményszükségletének meghatározását és a fellépő veszteségeket!
A dugattyú és a tömszelence kialakítása
· Tömítő zsinóros tömítés: a tömítő zsinór fonott, vagy szövött, kenőanyaggal átitatott, négyzet keresztmetszetű pamutzsinór
· Grafitos zsinór
· Teflon zsinór
· [bookmark: _GoBack]Fém szállal erősített zsinór

Dugattyús szivattyúáltalános beépítési körülményei (szívó-és nyomóoldali légüsttel)
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A dugattyús szivattyúszakaszos működése lüktető folyadékmozgást létesít a szívó-és nyomóvezetékben, amely a henger és a csővezeték közéiktatott rugalmas taggal, a légüsttel mérsékelhető
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Légüst alsó-ill. felsőfolyadékszintekkel

Forgódugattyús szivattyúk
• A forgódugattyús szivattyúk előnyei:
􀂾 egyenletes folyadékszállítás,
􀂾 egyenletes nyomaték- és teljesítmény igény,
􀂾 viszonylag nagy fordulattal járatható,
􀂾 méretei lényegesen kisebbek az azonos térfogatáramot szállító lengődugattyús
gépekétől (a nagyobb lehetséges fordulatszám miatt),
􀂾 nincs szükség légüstre és lendítőkerékre,
􀂾 önfelszívó.
• A forgódugattyús szivattyúk hátrányai a lengődugattyúsokhoz képest:
􀂾 a ház és a forgórész közti nagy felületek mentén a rések nagyobbak 􀁄
􀁄 a volumetrikus veszteség nagyobb 􀁄 a forgódugattyús szivattyúk folyadékszállítása
az ellennyomás függvénye: Δp ↑􀁄Q ↓ ,
􀂾 csak kisebb nyomáskülönbségre alkalmazható,
􀂾 többnyire csak kenőképes folyadék szállítására alkalmas,
􀂾 a szállított folyadék szennyeződést nem tartalmazhat.
Tekintsünk néhány jellegzetes forgódugattyús gépet.
Fogaskerék szívattyú
lamellásgép
tömlő szívattyú
dugattyús kompresszorok
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